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1.0

1.1

1.2,

Stoffe

Juramarmorplatten,

Sichtflachen gesédgt, geschliffen, poliert, bossiert, gestrahlt, gestockt, geriffelt ,
scharriert, geburstet;

Solnhofener Natursteinplatten,
in Dickesortierungen 7-9 mm, 9 — 12 mm und 13 - 30 mm;
oder gleichmaRig dick, 7 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm und 20 mm;

Sichtflachen bruchrau, angeschliffen, feingeschliffen, matt poliert,
oder geblrstet.

Die Dicke der Platten richtet sich nach der Beanspruchung, dem Platten-
format, der Verlegetechnik und dem Untergrund.

Portlandpuzzolanzement CEM [I/B-P nach DIN 1164, Teil 1 oder besondere
Spezialzemente mit einem Trassanteil =2 40 %.
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1.3.

14.

1.8

1.6

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Diese Bindemittel, deren Eignung durch den Hersteller ausgewiesen ist, wer-
den zur Vermeidung von Verfarbungen besonders empfohlen fiir die Jura-
marmor Sorten graublau und graugelb bunt sowie fiir die Solnhofener Natur-
steinplatten mit der Oberflache feingeschliffen und matt poliert.

Gewaschener Sand als Zuschlag nach DIN 4226-1 mit Kérnung 0-4 oder
0-8 flir Monokornmértel; Feinsand, abgesiebt.

Werktrockenmértel, deren Eignung durch den Hersteller ausgewiesen ist.
Werkfugenmortel deren Eignung durch den Hersteller ausgewiesen ist.

Fugendichtstoffe und Primer fur Bewegungsfugen, deren Eignung durch den
Hersteller ausgewiesen ist.

Warmedammestoffe nach DIN 18164, Teil 1, 18165, Teil 1, 18161, Teil 1 und
18174.

Trittschallddmmestoffe nach DIN 18164, Teil 2, und 18165, Teil 2.
Baustahlgitter, Maschenweite 50 x 50 mm, Stabdurchmesser 2 mm.

Haft-/Kontaktschlamme; Voranstrich/Grundierung
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2.0

2.1

22

2.3

24

Tragender Untergrund, Versetz-, Ansetz- und Verlegeflache

Die Untergriinde missen standsicher, tragfahig, ausreichend trocken, frei von
durchgehenden Rissen, Verunreinigungen und losen Bestandteilen sein. Die
Ebenheit muss der DIN 18202 entsprechen.

Bei R&dumen, die einer Feuchtigkeitsbeanspruchung unterliegen und bei Bau-
teilen, bei denen mit aufsteigender oder eindringender Feuchtigkeit zu rechnen
ist, sind Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit bzw. nichtdriickendes Wasser
anzuordnen.

Warme- und SchallschutzmaRnahmen erfordern den Einbau von Warme- und
Trittschalldammstoffen.

Fur die Ausfiihrung von FuRbodenkonstruktionen auf Dammschichten gilt DIN
18560. Lastverteilungsschichten/Estriche auf Dammschichten und/oder Fulz-
bodenheizungen missen zur Aufnahme von Natursteinbeldgen mindestens 45
mm Dick sein.

Zusétzlich sind die Merkblatter des Fachverbandes des Deutschen Fliesen-
gewerbes im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes zu beachten:

- Keramische Fliesen und Platten, Naturstein und Betonwerkstein auf
beheizten FulRbodenkonstruktionen

- Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf
FuRbodenkonstruktionen mit Dammschichten

- Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belégen aus Fliesen und Platten
- sowie des DNV die BTl 2.1 FulRbodenbelage innen.

Die Belegreife eines Estriches als Untergrund zur Aufnahme eines Belages ist
mit dem CM-Gerét nachzuweisen:

< 2,0 % bei unbeheizten Zementestrich

< 0,5 % bei unbeheizten Anhydritestrich

Heizestriche sind vor der Verlegung der Platten nach Vorschrift stufenweise
aufzuheizen und abzukihlen. Darlber ist ein Protokoll vorzulegen.
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3.0 Baustellenbedingungen

3.1 Die Leistungen dirfen nur ausgefiihrt werden, wenn die Temperaturen des
Untergrundes, der verwendeten Stoffe und des Arbeitsbereiches nicht unter
+ 5 ° C liegen.

3.2  Sché&dliche Einwirkungen z. B. durch Schlagregen und Sonneneinstrahlung
sind zu vermeiden.

4. Verlegen, Ansetzen und Versetzen

Die Rickseiten der Platten und Fliesen missen sauber und haftféhig sein.

41 Bodenbeldge (innen)

4.1.1 Verlegung im Verbund auf Rohbeton und Zementestrich:
Der Verlegeuntergrund muss ausreichend trocken, tragfahig und trennmittelfrei
sein. Bei Bodenbelagen im Dickbett auf tragendem Untergrund ist der Mortel
in der Regel im Mischungsverhaltnis Portlandpuzzolanzement zu Zuschlag 1:4
herzustellen. Es kénnen auch Werktrockenmértel nach Ziff. 1.4 verwendet
werden. Der Mértel ist in plastischer Konsistenz 1 bis 2 cm dick anzulegen, die
Platten sind frisch in frisch einzubringen. Die einzelnen Platten sollen zur Ver-
meidung von Schwindverformungen mit Kellenschlag versehen werden. Die
Platten sind mdglichst vollflachig ohne Hohlraume zu verlegen.

Zur Sicherstellung eines ausreichenden Haftverbundes zwischen Belagsplat-
ten und Mértel einerseits und Mértel und Verlegeuntergrund andererseits sol-
len Haft-/Kontaktschlammen bzw. Voranstriche/Grundierungen verwendet
werden. (Bild 1)

Bild 1
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Ein erforderlicher Héhenausgleich ist in einer gesonderten Schicht in gleicher
Mértelqualitat, jedoch steiferer Konsistenz, auszufiihren.
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41.2

413

Verlegung auf Damm- und Trennschichten:

Auf Dammschichten ist vor dem Verlegen von Bodenbeléagen als lastverteilen-
de Schicht ein schwimmender Estrich (mit/ohne Bewehrung) nach DIN 18560-
2 mindestens 45 mm dick einzubringen. (Bild 2)

Die Verlegeart nach Bild 3 (,frisch in frisch®) sollte nur bei kleinen Flachen
oder Belagsfeldern, die ohne Arbeitsunterbrechung hergestellt werden kén-
nen, angewendet werden.
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41.4

41.5

9.1

2.2

Beim Verlegen auf Abdichtungen/Trennschichten betragt die Mértelbettdicke
mindestens 45 mm. Als Zuschlag ist die Kérnung 0 — 8 zu verwenden.

Treppenstufen und Fensterbénke
Treppenstufen und Hoéhenausgleich nach Ziff. 4.1.1

Fugen

Fugen im Innenbereich, die mit mineralischem Fugenmortel geschlossen wer-
den, sind bei Plattenformaten bis 60 cm Kantenlénge, in der Regel ca. 3 mm
breit anzulegen. Bei gréReren Kantenldngen kénnen breitere Fugen erforder-
lich werden. Zulassige Toleranzen der Platten sind in den Fugen auszuglei-
chen.

Die Fugen sollen zum Zwecke des Austrocknens der Belage/Bekleidungen
mdglichst lange offen bleiben, i.d. R. mehr als eine Woche. Dies gilt insbeson-
dere flr Beldge auf Trennschichten. Fur schnell erhartende Verlegemértel
gelten die Angaben der Hersteller. In dieser Zeit darf der Belag nicht began-
gen und nicht belastet werden, um Schaden und Verunreinigungen der offe-
nen Fugen zu vermeiden.

Vor dem Verfugen sind die Belége/Bekleidungen gering anzufeuchten. Bei
Verwendung von Werkfugenmérteln sind die Angaben der Hersteller zu be-
achten.
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5.2.1

6.1

6.2

6.3

6.4

Bei Belagen/Bekleidungen mit bruchrauer, angeschliffener, sandgestrahlter,
gestockter, gebursteter oder geségter Oberflache sind zur Vermeidung von
Fugenmoértelriickstédnden grof3e Flachen in kleineren Abschnitten zu verfugen
und sofort nach dem Verfugen griindlich zu sdubern.

Fugenmértel aus Portlandpuzzolanzement und gewaschenem Sand (Fein-
sand, abgesiebt), etwa 1:2 bis 1:3 in Raumteilen oder geeigneter Werkfugen-
mortel, werden in der Regel eingeschlammt. Das GréRtkorn des Fugenmértels
ist der Fugenbreite anzupassen.

Bewegungsfugen

Die Anordnung der Bewegungsfugen erfolgt nach dem Merkblatt ,Bewe-
gungsfugen in Bekleidungen und Belagen aus Fliesen und Platten” des ZDB,
grundsatzlich jedoch durch die Bauplanung.

Bei Bodenbelagen missen Bewegungsfugen entsprechend der Raumgeome-
trie, den zu erwartenden Bewegungen und in angemessenen Abstanden an-
gelegt werden. Im Regelfall sind bei Estrichen Gber Dammungen und Trennla-
gen Felder mit max. 40 m? anzulegen, wobei die Kantenldnge der Estrichfelder
hdchstens 8 m und das Seitenverhaltnis der Kanten kleiner als 2:1 sein soll-
ten. Des Weiteren sind bei Wandanschliissen, Turdurchgangen und Breiten-
springen sowie bei Wandbeldgen beim Wechsel der Untergrundbaustoffe
Bewegungsfugen anzulegen. (Bild 4 + 5)
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Bauwerkstrennfugen und Bewegungsfugen im Estrich miissen an gleicher
Stelle und in ausreichender Breite im Belag und in der Bekleidung Glbernom-
men und in geeigneter Weise, z. B. mit Fugendichtstoffen oder Fugenprofilen,
geschlossen werden.

Fugendichtstoffe sind nach Herstellerangaben zu verarbeiten. Vor dem Ein-
bringen der Fugendichtstoffe sind die Fugen zu saubern; ggf. sind die Platten-
kanten mit einem geeigneten Primer nach Herstellervorschrift vorzustreichen.
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Inbenutzungnahme; Schutzmafnahmen

Die Belége sollen nicht vor ausreichender Erhartung des Verlege- und des
Fugenmortels — in der Regel nicht vor Ablauf von einer Woche nach dem
Verfugen — in Benutzung genommen werden. Héhere Punktbelastungen sind
nicht vor Ablauf von 28 Tagen mdéglich.

Die Trocknungszeit ist abhangig von den auf der Baustelle herrschenden kli-
matischen Verhaltnissen — sie kann wesentlich langer als 28 Tage betragen.
Sie ist zum Aufbau des Haftverbundes zwischen Belagsplatte und Verlege-
moértel erforderlich.

Fur schnell erhartende Mortel gelten die Angaben der Hersteller.

Falls ein besonderer Schutz der verlegten Flache verlangt wird, sind als Ab-
deckungen nichtfleckende und nichtfarbende, saugende und diffusionsfahige
Stoffe zu verwenden.

Besondere Hinweise

Das Einschleppen von Taumitteln und stark kratzenden Verschmutzungen soll
durch die Anordnung geeigneter ausreichend groRer FuRBmatten, Reinigungs-
roste oder Ahnlichem verhindert werden.

Frisch verlegte Platten kénnen durch Feuchtigkeitsaufnahme dunkler oder
matter werden, diese Erscheinung bildet sich mit zunehmender Austrocknung
zurlck. Dies gilt auch fur spéater (z. B. durch Reinigung oder in Duschen) nass
gewordene Platten.

Reinigung und Pflege

Siehe Merkblatt ,Empfehlungen zur Reinigung und Pflege von Belagen und
Bekleidungen aus Juramarmor und Solnhofener Natursteinplatten und
-Natursteinfliesen®. Es wird empfohlen, dieses Merkblatt dem Bauherrn aus-
zuhandigen.

Hinweise auf Normen, Richtlinien und Merkblatter
Auflistung einer Auswahl von fir die Verarbeitung von Juramarmor und Soln-
hofener Natursteinplatten und —Fliesen wichtigen Normen und Merkblattern

und deren Bezugsnachweise: Siehe gesondertes Blatt.

Je nach Art des herzustellenden Werkes kénnen zusatzliche Regelwerke er-
forderlich werden.

Ansetzen und Verlegen von
Juramarmor und Solnhofener Natursteinplatten und —Fliesen
Dickbettverfahren (normales Mértelbett) -13-



